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Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Telefoon +43 7242 241-0
Fax +43 7242 241-952560
battery.chargers@fronius.com
www.fronius.com
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TECHNISCHE GEGEVENS ACCTIVA STANDARD

Informatie over opties ontvangt u op verzoek.

ACCTIVA STANDARD 12 - 10 12 - 20 24 - 5 24 - 10 12 / 24 - 20

Laadstroom 10 A 20 A 5 A 10 A 20 A

Accucapaciteit 36 - 180 Ah 44 - 300 Ah 10 - 100 Ah 36 - 180 Ah 44 - 300 Ah

Accuspanning 12 V 12 V 24 V 24 V 12 V / 24 V

Netspanning +/-15% 230 V (50/60 Hz)

Laadkarakteristiek IWUoU IUoU / IU IWUoU IUoU / IU IUoU / IU

Beschermingsklasse IP 31

Afmetingen (l x b x h) 180 x 142 x 70 mm 285 x 142 x 70 mm 180 x 142 x 70 mm 285 x 142 x 70 mm 285 x 142 x 70 mm

Gewicht 1 kg 1,75 kg 1 kg 1,75 kg 2,05 kg

Goedkeuringsmerk CE

Netbeveiliging 16 A

EMV-emissieklasse A


